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INTRODUCTION 



Congratulations on purchasing the Korg 
X-91 1 Monophonic Guitar Synthesizer. 
This remarkable instrument offers guitar 
players the flexibility previously available 
only to the keyboard synthesist, and at a 
revolutionary price! 

Up until now, "guitar synthesizers" were 
considered too complex and time 
consuming for on-stage use. They either 
required modifications to the performers 
guitar, in the form of additional special 
pickups, or they required the use of a 
"special" guitar.And they were often too 
expensive for many players to afford. But 
the new low-cost Korg X-91 1 works with 
any unmodified electric guitar, and is 
specifically designed for live performance 
use as well as for recording purposes. In 
creating the X-91 1 , Korg combined the 
capabilities of the Korg MS-03 Guitar 
Synthesizer Interface ... an advanced high- 
technology Pitch-to-Voltage Converter 
specifically designed for guitar . . . with 
features of the Korg KP-30 "Sigma", a new 
multi-voiced performance-oriented key- 
board synthesizer. The result is a light- 
weight compact unit offering superior guitar 
tracking, rapid voice selection abilities, and 
unlimited sound combinations. 



The X-9 1 1 allows the guitarist to change 
or mix voices at the touch of a button. But 
unlike conventional "preset" synthesizers, 
each voice onthe X-91 1 can be "tailored" 
to the user's preference, and then used 
singlely or in any desired combination. 

Additionally, many other effects such as 
footswitch-operated Portamento, Interval 
"Detuning", Synthesizer "Hold" and 
"Cancel" functions, external Frequency 
and Filter Modulation capabilities, plus full 
synthesizer Interfacing facilities, offer the 
performer excellent on-stage flexibility, plus 
the ability to expand his system by the 
addition of other devices (eg. Control 
Pedals, Sequencers, Synthesizers, etc.). 

Your Korg X-91 1 Guitar Synthesizer is a 
high quality unit designed and 
manufactured utilizing today's most 
advanced technology. With reasonable 
care, it will provide years of uncompromis- 
ing usage. To gain the most from your 
X-91 1 , we suggest you read your Owner's 
Manual thoroughly prior to use. 

WARNING 

To reduce the risk of fire or electric 
shock do not expose this appliance to 
rain or moisture. 
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EINLEITUNG 



Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf des 
Monophonischen Gitarren-Synthesizers 
Korg X-91 1 . Dieses fortschritttiche Instru- 
ment bietet dem Gitarrenspieler eine 
Vielseitigkeit, wie sie fruher nur den Key- 
board-Synthesizern vorbehaiten war - und 
dies zu einem fast unglaublich gunstigen 
Preis! 

Bis vor kurzem wurden "Gitarren- 
Synthesizer" zu kompliziert und zu auf- 
wendig in der Bedienung fur Live- 
Darbietungen angesehen. Entweder 
mul3ten Modifikationen an der Gitarre des 
Musikers (in Form von zusatzlichen 
Tonabnehmern) vorgenommen werden, 
oder es war eine "spezielle" Gitarre 
erforderiich. Auch waren diese Synthesizer 
oft viel zu teuer fur vieie Musiker. Der neue, 
preisgunstige Korg X-91 1 arbeitetdagegen 
mit jeder elektrischen Gitarre (ohne da(3 
Modifikationen vorgenommen werden 
mussen) und wurde speziell fur Live- 
Darbietungen und Aufnahmezwecke kon- 
struiert. Mit der Entwicklung des X-91 1 
kombinierte Korg die Eigenschaften der 
Gitarren-Synthesizer-SchnittstelleKorg 
MS-03 (ein fortschrittlicher Tonhohen/ 
Spannungs-Wandler speziell fur Gitarren 
konstruiert) mit den Merkmalen des neuen 
mehrstimmigen Keyboard-Synthesizers 
Korg KP-30. Das Ergebnis isteineieichte, 
kompakte Einheit, diesich durch 
naturgetreue Gitarren-Abtastung, rasche 
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Stimmenwahl und unbegrenzte Klang- 
kombinationen auszeichnet. 

Modell X-91 1 ermoglicht es dem Gitar- 
risten, alle Anderungen und Stimmen- 
mischungen auf Tastendruck durch- 
zufuhren. Im Gegensatzzu herkommlichen 
'Vorprogrammierten" Synthesizern kann 
jedoch jede Stimme von Modell X-91 1 den 
Anspruchen des Musikers entsprechend 
"ma(3geschneidert" und dann einzeln 
Oder in jeder beliebigen Kombination ver- 
wandtwerden. 

Zusatzlich bietet dieses instrument 
Ful3schalter-bedientes Portamento, 
"Intervall-Verstimmung", Synthesizer- 
"Hold" und "Cancel"-Funktionen, externe 
Frequenz- und Filtermodulation plus voile 
Synthesizer-Schnittstelleneigenschaften, 
so da(3 auBergewdhnliche Vielseitigkeit 
sichergestellt wird. Weiter ist eine Erweite- 
rung des Systems mit Hilfe von anderem 
Sonderzubehor moglich (z.B. Regelpedale, 
Sequencer, Synthesizer). 

Ihr Gitarren-Synthesizer Korg X-91 1 ist 
ein hochwertiges Instrument, das nach den 
fortschrittlichsten Technologien konstruiert 
und hergestellt wurde. Bei richtiger Pflege 
wird jahrelanger ungestorter Betrieb 
sichergestellt. Urn alle Eigenschaften desj^ 
X-91 1 optimal nutzen zu konnen, lesen ! 
bitte vor der Verwendung die vorliegenjj 
Bedienungsanleitung aufmerksam di 
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INTRODUCTION 



Nous vous feiecitons devoir fait 
('acquisition du synthetiseur de guitare 
monophonique Korg X-91 1. Ce reman 
able instrument assure aux joueurs de / 
guitare une souplesse encore jamais^ue, 
qui n'existait en fait que par I'interrpMiaire 
du clavier du synthetiste, pour ujrtp 
somme reellement modique! J*-/ 

Jusqu'& maintenant, les s^fhetiseurs de 
guitare etaient consid6r6s^pmme trop 
complexes et prenaientijfep de temps sur 
la scene & I'usage. lis ^cessitaient des 
modifications de la gfirt des executants par 
I'adjonction de picK-S ps suppiementaires 
speciaux ou fais$jent appel & la presence 
d'une guitare ^feciale. lis etaient aussi 
trop onereuvjfcur la plupart des 
executants/5Se nouveau module Korg 
X-91 1 k afx red u it est capable de parfaite- 
ment foafctionner sur n'importe quelle 
guitar&fion modifiee. 

\wth\b specialement etudie pour 
pemettre des executions en publiqueainsi 

I pour I'enregistrement. En errant le 
bdeieX-911, Korg a combing les 
Sjbossibilites d'interface de synthetiseur de 
¥ guitare, le Korg MS-03 technologie de pointe 
hautementperfectionnee, un convertisseur 
de hauteur de son et de tension speciale- 
ment congu pour la guitare et des dispositifs 
tel que le Korg KP-30 "Sigma", nouveau 
module de synthe & clavier & voix multiples 
et performances 6tudi6es. Le resultat s'est 
traduit par un appareil compact et leger 
ameiiorant nettemenf la reproduciton & la 



uitare, les possibilites d'une selection 
rapide de voix et des combinaisons 
sonores illimitees. 

LeX-911 permetau guitaristede 
changer ou de meianger les voix sur la 
seule pression d'un poussoir. Contraire- 
ment aux synthetiseurs conventionnels 
prer^gies, chaque voix du X-91 1 peut etre 
"taillee sur mesure" en rapport aux gouts 
de son utilisateur pour §tre ensuite utilis£e 
seule ou en combinaison. 

En outre, de nombreux effets & 
commande au pied comme le portamento, 
"disaccord" d'intervalle, lesfoncitons de 
bloquage et de suppression de 
synthetiseur, les possibilites de frequence 
exterieure et de modulation par filtre, 
I'interface integral avec synthetiseur sont 
des facteurs qui offre & I'utilisateur une plus 
grande souplesse d'emploi sur scene, sans 
compter la possibility d'etendre le systeme 
par I'adjonction d'autres dispositifs (par 
exemple, les pedales de commande, des 
sequenceurs, un synthetiseur). 

Votre synthetiseur de guitare Korg 
X-91 1 est un appareil de haut de gamme 
congu et fabrique selon les normes de la 
technologie de pointe dans ce domaine. 
Son prix est tres raisonnable et il est donne 
pour fonctionner pendant des annees sans 
que ses performances soient modifiees. 
Pour etre certain de tirer le meilleur partie 
de votre X-91 1 , nous vous suggerons de 
lire entierement le mode d'emploi avant 
d'en faire usage. 
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1. MAJOR FEATURES 



1. WICHTIGE Mi 



Advanced design Pitch-to-Voltage Con- 
verter for processing the output of any un- 
modified standard electric guitar. 

Six "Instrument" voices (from "Electric 
Bass" to "Flute") plus five "Synthesizer" 
voices, mixable in any combination. 

Each voice features individually variable 
parameter, for user flexibility. 

Voices are selected by pushbutton 
"Electronic" switching with LED indicators, 
which provides rapid selection and high 
reliablity. 

Adjustable "Touch Sense" control al- 
lows tailoring the X-91 1 to different players 
and different playing styles. 

Processes "natural" or "distortion" 
guitar sounds through synthesizer filters, for 
"polyphonic" effects. 



Externally operated functions include 
Portamento, Interval "De-Tuning", Note 
"Hold" feature, and Synthesizer "On/Off" 
function. External Frequency and Filter 
Modulation inputs are also provided. 

Full Interfacing facilities allow expansion 
to or from other synthesizers, sequencers, 
etc. 

Lightweight, compact unit includes 
provision for mounting on optionally availa- 
ble floor stand, for excellent on-stage 
usability. 

Two outputs are provided (unmodified 
Guitar and Synthesizer) for dual channel 
operation, and/or exciting "stereo" effects. 



Tonhohen/Spannungs-Wandler im fort- 
schrittlichsten Design fur die Verarbeitung 
der Ausgangssignale jeder beliebigen 
(nicht modifizierten) elektrischen Gitarre. 

Sechs Instrumenten-Stimmen (von 
"Elektrobaf3" bis zur "Flote") plus funf 
"Synthesizer"-Stimmen, die beliebig 
gemischt werden kdnnen. 

Jede Stimme ist getrennt regelbar, urn 
optimale Vielseitigkeit zu gewahrleisten. 

Stimmen wahlbar mittels elektronischer 
Tastenschalter, dabei Anzeige mittels 
LED-lndikatoren, urn schnelle Stimmen- 
wahl mit hoher Zuverlassigkeit sicherzustel- 
len. 

Einstellbare "Beruhrungssensor"- 
Regler, urn an die Spielgewohnheiten 
jedes Musikers angepaBt werden zu kon- 
nen. 



2h PRECAUTIONS 



2. VORSICHTSM 



L Playing precautions 



I. VorsichtsmaBnahmen beim 
Spielen 



For electric guitar. 


For trumpet, saxophone, etc. 


• The X-91 1 is a monophonic synthesizer. 


• Always use a contact pickup (Barcus 


It will not operate correctly if you try to play 


Berry, etc.) 


chords on your instrument. You must play 


• Be sure the pickup is properly attached 


"monophonically", one note at a time. 


to the instrument. 


• Pick one note at a time and mute the 




preceeding note before picking the next 




one. 




• Set the volume knob on the electric 




guitar to "10" (maximum). 





Fur elektrische Gitarre 

• Modell X-91 1 ist ein monofoner Syn- 
thesizer, der nicht richtig arbeitet, wenn Ak- 
korde auf Ihrem Instrument gespielt wer- 
den. Sie mussen monofonisch jeweils nur 
eine Note spielen. 

• Jeweils nur eine Note anschlagen, und 
die vorhergehende Note bedampfen, bevor 
die nachste Note angeschlagen wird. 

• Den Lautstarkeregler der elektrischen 
Gitarre auf "10" (Maximum) stellen. 



II. Handling precautions 



II. VorsichtsmaBnahmen 
der Handhabung 



bei 



• Always be sure to use the correct AC line 
voltage. If line voltage is 90% or less of rated 
voltage, S/N ratio and stability will suffer. If 
you have any reason to believe the AC volt- 
age is too low, have it checked with a volt- 
meter before you turn on the power supply 
switch. 



• Do not use any type of plug except for 
standard phone plugs (guitar-type) in the 
X-91 1 input and output jacks. . 

• Avoid using or storing your X-91 1 in very 
hot, cold, or dusty places. 



• Immer auf die richtige Netzspannung 
achten. Falls die Netzspannung weniger 
als 90% der Nennspannung betragt, dann 
kommt es zu einer Verschlechterung des 
Fremdspannungsabstandes und d er Sta- 
bility. Im Zweifelsfall sollte die Netzspan- 
nung mit einem Voltmeter kontrolliert wer- 
den, bevor der Netzschalter eingeschaltet 
wird. 
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1. CARACTERIST1QUES 



Verarbeitet "naturliche" und "verzerr- 
te" Gitarrenklange durch Synthesizer- 
Filter fur "polyphonische" Effekte. 

Extern bediente Funktionen, ein- 
schlieBlich Portamento, Intervall-'Verstim- 
mung", Noten-"Halte"-Funktion und Syn- 
thesizer-"Ein/Aus"-Funktion. Ausgerustet 
auch mit Eingangen fur externe Frequenz- 
und Filtermodulation. 

Vielseitige Anschlu(3moglichkeiten fur 
andere Synthesizer, Sequencer usw. 

Leichte, kompakte Einheit; auch fur 
Montage auf einem als Sonderzubehor 
erhaltlichen Slander fur Auffuhrungen auf 
Buhnen geeignet. 

Zwei Ausgange (nicht-modifizierte 
Gitarre und Synthesizer) fur Zweikanal- 
betrieb und/oder erregende Stereo-Ef- 
fekte. 



Convertisseur de hauteur de son en ten- 
sion hautement perfectionn6 pour traite- 
ment de la sortie de toute guitare eiectrique 
standard non modiftee. Six "voix" instru- 
mentales (de la basse k la flute) et cinq 
voix de syntrtetiseur nrtelangeables selon 
diverses combinaisons. Chaque voix pr6- 
sentent un pararrtetre variable individuel 
pour que la souplesse d'emploi soit accrue. 

Les voix sont choisies par commutation 
"eiectronique" par Pinterrrtediaire d'un 
poussoir et de voyants k diodes 6lectro- 
lumiscentes, et ceci permet une selection 
rapide tout en offrant une haute fiabilite. 
Une commande de "sens du toucher" per- 
met d'ajuster le X-911 k divers executants 
et divers styles*d'ex6cutions, Traite les sons 
de guitare "naturels" ou "distordus" pj 
Pinterrrtediaire de filtres de synth6J|^ur 
pour obtenir des effets "polyphonies". 



Les fonctions externes commajgjP5§s com- 
prennent le portamento, te^ctesaccord" 
d'intervalle, la position jyHbloquage" de 
note et la fonction magife-arr£t de syntrte- 
tiseur. Les entries cyrrequence exterieure 
et de modulation^ar filtre sont 6galement 
prevues. 

Des possbjiRtes integrates d'interface 
laisse entrewr une expansion k d'autres 
synthtetisop?, s6quenceurs, etc. 

Appaml compact et teger 6galement 
pr^vu^lour etre instalte sur un pied k des 
fin^pe souplesse d'utilisation sur scene. 

Teux sorties sont pr6vues (guitaire non 
jfibdiftee et syntttetiseur) pour assurer un 
fcnctionnement sur deux canaux et/ou 
pour obtenir des effets ster6o surprenants. 



IASSNAHMEN 2. PRECAtfT 



m 



Fur Trompete, Saxophon usw. 

. • Immer einen Kontakt-Tonabnehmer 
(Barcus Berry usw.) verwenden. 
• Unbedingt darauf achten, dal3 der Ton- 
abnehmer richtig am Musikinstrument 
angebrachtist. 




I. Precaution^ a prendre pour 
I'execution 



• Niemals andere al^normale Phono- 
Stecker an die Ein- u^Ausgangsbuchsen 
von Modell X-911 aophlieBen. 

• Dieses Gerat qpnt an heiSen, kalten 
oder staubigen orten verwenden bzw. auf- 
bewahren. 



Cas d'une^itiitare 6lectrique 

• Le JJS911 est un synthetiseur mono- 
phojpue. II ne fonction.nera pas normale- 
rnswr si vous essayez de jouer les cordes 

votre instrument de musique. Vous 
vez jouer monophoniquement, une note 
lafois. 

• Jouer une note k la fois et couper le son 
de la note pr6c6dente avant d'en jouer une 
autre. 

• Ftegler le bouton du potentiorrtetre de 
volume de la guitare 6lectrique sur "10" 
(r^glage maximum). 



• Cas d'une trompette, d'un saxophone, 

etc. 

• II est indispensable d'utiliser systema- 
tiquement une cellule de contact (Barcus- 
Berry, etc.) 

• S'assurer que la cellule est correcte- 
ment instaltee sur Pinstrument de musique. 



II. Precautions 



• La boite k rythme doit toujours etre ali- 
mentee par la tension secteur approprtee. 
Si la tension du secteur ne repr^sente que 
90% ou moins de la tension nominate, le 
rapport signal sur bruit et la stability en 
souffriront. Si vous pensez que la tension 
secteur alternative est insuffisante, pro- 
c6dez k une verification avec un voltnrtetre 
avant de remettre PinterrupteUr general en 
position de marche. 



• Ne pas utiliser d'autres fiches que des 
fiches standard pour rSaliser les raccorde- 
ments aux prises d'entr6e et de sortie de la 
X-911. 

• Eviter de mettre en service ou de stocker 
cet appareil dans un local k temperature 
6lev6e, basse ou dans un endroit pous- 
stereux. 



3. CONNECTIONS / 3. ANSCHLUSSE 3. RAt 



Basic connection 



Grundlegender AnschluB 



Raccordements fondamentaux 




Connection to a single amplifier (with 
effects units, delay unit, and foot controls). 



AnschluB an einen einzelnen Verstarker Raccordement a un seul amplificateur 

(mit Effektereinheit, Verzogerungseinheit (avec dispositifs £ effets, dispositif de re- 
und FuBreglern). tard et commandes au pied) 




SORDEMENIS 



® Foot switch J-1, S-1, S-2, etc. 
® Distortion, phaser, and other effects units. 
© Volume pedal FK-3, etc. 
© Foot balancer FK-5. 
©Echo machine or signal delay 
SE-300, 500, SD-400, etc. 



Direct sound 
X-911 sound 
Control signal 



(§) FuBschalter J-1 , S-1 , S-2 usw. 
© Verzerrer, Phaser und andere 
Effekteeinheiten. 

© Lautstarkepedal FK-3 usw. 
© FuBbalancer FK-5 

© Echomaschine oder Signalverzbgerung 
SE-300, 500, SD-400 usw. 



® Interrupteurau pied J-1, S-1, S-2, etc. 
© Dispositif de distorsion, synchroniseur 

et autres dispositifsaeffet. 
© Pedale de volume FK-3, etc. 
© Equilibreur au pied FK-5. 
© Machine a echo ou a retard de signal 

SE-300, 500, SD-400, etc. 



■ Direktklang 



Son direct 



Direct sound (electric guitar) 

mixed with X-911 output. 



Connection to two amplifiers (with the 
direct sound going to one amp and the X- 
911 sound to the other). 



Ausgangssignal von Modell X-911 

Steuersignal 

— Direktklang (elektrische Gitarre) 

gemischt mit dem Ausgangssignal 
von Modell X-911 

AnschluB an zwei Verstarker (mit Direkt- 
klang an einen Verstarker und dem Aus- 
gangssignal von Modell X-911 an den 
anderen Verstarker). 



Son du X-911 

Signal de commande 

Son direct melange (guitare 

electrique) avec la sortie du 

X-911. 

Raccordement a deux amplificateurs 

(avec le son direct allant a. un ampli et le 
son du X-911 al'autre). 




Conection when using several X-911s 
together (for a very complex, rich sound). 



AnschluB bei Verwendung von mehreren 
Synthesizern X-911 (fur einen sehr kom- 
plexen, ausdrucksstarken Klang). 



Raccordement quand plusieurs X-911 
sont utilises en mdme temps (pour ob- 
tenir une acoustique complexe, un son 
riche). 



Mixer 

Mischpult 

Melangeur 




Amp 

Verstarker 

Ampli 



f Input level control 
Eingangspegelregler 
Potentiometre de niveau d'entree , 



3 



Portamento control 
Portamentoregler 
Reglage de portamento 



Volume control 
| Lautstarkeregler 
' Potentiometre de volume 



2 



Pitch control 
Tonhdhenregler 
Reglage de hauteur du son 



F Synthesizer VCF control 
Regler fur Synthesizer- VCF 
Reglage de filtre VCF de synthetiseur 






SVNTHES»Za? 



1 



111111 



/ 


1 



111 It 



Instrument sound selectors 
i Instrumenten-Klangwahler 
r Selecteurs de son cTinstrument de musique 



8 



P Synthesizer sound selectors 
Synthesizer-Klangwahler 
Selecteurs de son de synthetiseur 



Cancel switch 
f Abschalter 
Interrupteur d'annulation 



Balance control 
Balanceregler 
Reglage de balance 



4. FEATURES AND FUNCTIONS / 4. MERKMAI 



3-1 Control Panel 



3-1 Regeltafel 



3-1 Panneau de commande 



1 



Input level control 
Eingangspegelregler 
Potentiometre de niveau d'entree 



This section is used to adjust the X-91 1 
to match input signal level from your elec- 
tric guitar or other instrument. These adjust- 
ments are very important for optimum per- 
formance. Therefore, please refer to sec- 
tion 4 "Precautions when playing the X-91 1 
with an electric guitar". 

O INPUT VOLUME 

• This is for fine adjustment of the X-91 1 
signal level to match that produced by your 
guitar pickup. Always set the volume knob 
on your guitar to "10" (maximum). Select 
the correct level © according to the chart. 
Adjust the INPUT VOLUME knob so that 
the TRIG indicator © lights up \or about 
three times as long as the PEAK indicator 
© when you pick the third guitar string 
once. 

LEVEL 

There are large differences in signal 
level between various microphones and 
pickups. This selector allows you to make 
large adjustments for optimum signal 
matching. Refer to the chart to decide the 
proper setting. 

-20dB: Combo organ, synthesizer, high 
output electric guitar, etc. 

-35dB: Electric guitar, high output micro- 
phone, electric piano, etc. 

-50dB: Microphone, low output electric 
piano, etc. 




Dieser Abschnitt wird verwendet, um 
Modell X-911 so einzustellen, daS der 
Synthesizer an den Eingangssignalpegel 
Ihrer elektrischen Gitarre oder eines ande- 
ren Instrumentes angepa(3t wird. Diese Ein- 
stellungen sind au(3erst wichtig, wenn 
optimale Ergebnisse erzielt werden sollen. 
Bitte lesen Sie daher auch den Abschnitt 4 
"VorsichtsmaBnahmen beim Spielen des 
X-911 miteiner elektrischen Gitarre" durch. 

O INPUT VOLUME 

Dient fur die Feineinstellung des Signal- 
pegels von Modell X-911, um an den 
Signalpegel des Tonabnehmers der Gitar- 
re angepaBt zu werden. Den Lautstarke- 
regler Ihrer Gitarre immer auf "10" (Maxi- 
mum) stellen. Den richtigen Pegel 
gemaB Tabelle auswahlen. Den INPUT 
VOLUME Knopf so einstellen, daR der 
TRIG Anzeiger etwa dreimal langer als 
der PEAK Anzeiger O aufleuchtet, wenn 
die dritte Gitarrensaite einmal angeschla- 
gen wird. 

LEVEL 

Aufgrund unterschiedlicher Mikrofone 
und Tonabnehmer kommt es zu groGen 
Differenzen im Signalpegel. Mit diesem 
Wahler konnen Grobeinstellungen durch- 
gefCihrt werden, um die Signale optimal 
aufeinander abzustimmen. Die richtige 
Einstellung gema6 Tabelle auswahlen. 

-20dB: Combo-Orgel, Synthesizer, elek- 
trische Gitarre mit hohem Aus- 
gangssignalpegel usw. 

-35dB: Elektrische Gitarre, Mikrofon mit 
hohem Ausgangssignalpegel, 
elektrisches Piano usw. 

-50dB: Mikrofon, elektrisches Piano mit 
niedrigem Ausgangssignalpegel 
usw. 



Cet etage permet d'ajuster le niveau du 
X-911 au niveau du signal d'entree de 
votre guitare electrique d'un autre instru- 
ment de musique. Ces reglages sont tres 
importants pour que des performances 
optimales soient obtenues. Par con- 
sequent, veuillez vous reportez au chapitre 
4 intitule "Precautions a prendre en jouant 
du X-91 1 avec une guitare electrique". 

O INPUT VOLUME (volume d'entree) 

Ce bouton sert au reglage fin du niveau 
de signal du X-911 pour I'equilibrer avec 
celui produit par la cellule de la guitare. Le 
potentiometre de niveau de votre guitare 
doit toujours etre regie sur "10" (maxi- 
mum). Choisir le niveau desire en fonc- 
tion du diagramme. Ajuster le bouton IN- 
PUT VOLUME pour que I'indicateur TRIP 
s'allume a trois reprises environ et aussi 
longtemps que I'indicateur PEAK quand 
la troisieme corde de la guitare est jouee 
uneseulefois. 

LEVEL (niveau) 

II existe de grandes differences de 
niveau des signaux entre divers micro- 
phones et les cellules. Ce selecteur vous 
permettra d'effectuer d'importants reglages 
pour equilibrer au mieux tous les signaux, 
Consultez le diagramme pour savoir quel 
reglage doit etre applique. 

-20dB: Orgue combo, synthetiseur, 
guitare electrique a haut niveau 
de sortie, etc. 

-35dB: Guitare electrique, microphone a 
haut niveau de sortie, piano elec- 
trique, etc. 

-50dB: Microphone, piano electrique a 
faible niveau de sortie, etc. 



5. PRECAUTIONS 

when playing the X-911 with an 

electric guitar. 



5. VORSICHTSW E UND 

beim Spielen des mit x "^ciil 

elektrischen CP 1 



4. CARACTERISHQUES ET 
FONCTIONS 



1. The X-911 is a monophonic synthesiz- 
er. Always pick one note at a time. Do 
not play chords, when X-91 1 is in use. 

2. Mute the preceeding note before pick- 
ing the next note. 

3. Turn the volume control knob on the 
electric guitar all the way up to "10" 
(maximum). 

4. Use a guitar that has a high-output 
pickup. A high-output hum bucking 
pickup is better than a single-coil type. 

5. Use the pickup closest to the guitar 
neck, for optimum results. 

6. Use a high quality low-noise guitar cord. 
Bad patch cords can cause noise and 
misoperation (pitch instability and ac- 
cidental triggering). 



7. Take time to carefully adjust all of the in- 
put level controls. 
The INPUT VOLUME knob, LEVEL select- 
or, and POLARITY switch must be set to 
the proper positions for the X-91 1 to oper- 
ate properly. Adjust INPUT VOLUME so 
that the TRIG indicator LED lights up for 
about three times as long as the PEAK 
indicator LED when you play the third 
string on the guitar (open), as shown in the 
chart. Next, play a scale using the open 
strings and set the POLARITY switch to the 
position that produces the most accurate 
pitch changes on the X-91 1 . 



PEAK 




-$;- 
















TRIG 




-&■ J 













TIME<= 
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1. Modell X-91 1 ist ein monofoner Synthe- 
sizer. Daher nur jeweils eine Note an- 
schlagen, niemals Akkorde spielen. 

2. Die vorhergehende Note bedampfen, 
bevor die nachste Note gespielt wird. 

3. Den Lautstarkeregelknopf der elektri- 
schen Gitarre auf Position "10" (Maxi- 
mum) stellen. 

4. Eine Gitarre mit einem Tonabnehmer 
hohen Ausgangspegels verwenden. Ein 
Tonabnehmer mit Kompensationsspule 
und hohem Ausgangspegel ist besser 
als ein Tonabnehmer mit nur einer 
Spule. 

5. Den Tonabnehmer moglichst nahe am 
Hals der Gitarre anbringen. 

6. Nur hochwertige Gitarrensaiten ver- 
wenden. Minderwertige Saiten konnen 
zu Rauschen oder Fehlbetrieb fuhren 
(Tonhohenschwankungen und zufal- 
liges Auslosen). 




© POLARITY 

This allows you to obtain even better 
signal matching between your instrument 
and the X-911. In the case of an electric 
guitar, play a scale (using open strings) and 
set the POLARITY switch to the position (A 
or B) that produces the most accurate re- 
sults from the X-911. 

O PEAK 

This LED lights up to indicate maximum 
siganl level from your guitar pickup or mi- 
crophone. 

© TRIG (Trigger) 

This LED lights up to indicate that the 
X-911 is synthesizing a sound from your 
input signal. 



POLARITY 

Dient fur optimale Signalabstimmung 
zwtschen Ihrem Instrument und Modell 
X-911. Wird eine elektrische Gitarre ver- 
wendet, eine Tonleiter spielen (offene 
Saiten verwenden) und den POLARITY 
Schalter auf jene Position (A oder B) ein- 
stellen, bei der die genauesten Ergebnisse 
von Modell X-91 1 erhalten werden. 

OPEAK 

Diese Leuchtdiode leuchtet auf, urn den 
maximalen Signalpegel von Ihrem Gitar- 
ren-Tonabnehmer oder von Ihrem Mikro- 
fon anzuzeigen. 

TRIG (Trigger) 

Diese Leuchtdiode leuchtet auf, urn an- 
zuzeigen, da6 Modell X-911 einen Synthe- 
sizer-Klang aufgrund des Eingangssignales 
erzeugt. 



POLARITY (polarite) 

Get interrupteur vous permet d'obtenir 
un meilleur Squilibrage de signal entre votre 
instrument de musique et le X-91 I.Dans 
le cas d'une guitare 6lectrique, jouer une 
gamme (utiliser les cordes) et r6gler I'in- 
terrupteur POLARITY sur la position (A ou 
B) qui permet de d6livrer les r^sultats les 
plus precis & partir du X-91 1 . 

O PEAK (cr§te) 

Cette diode 6lectroluminiscente s'allume 
pour indiquer un niveau de signal maxi- 
mum de votre cellule de guitare ou de 
votre microphone. 

TRIG (cteclencheur) 

Cette diode 6lectroluminiscente s'allume 
pour indiquer que le X-911 synthase un 
son & partir de votre signal d'entrGe. 
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Pitch control 
Tonhohenregler 
Reglage de hauteur du son 




©TUNE 

This is used to adjust the pitch of the 
X-911 (VCO) to match that of the direct 
guitar sound. Always set the INTERVAL 
knob to "0" when adjusting the TUNE 
knob. This knob raises or lowers the X-91 1 
pitch by one semitone (100 cents). 

O INTERVAL 

r This is used to raise or lower the X-91 1 

pitch so that it is a third (do to mi) or fifth (do 
to sol), or a full octave, above or below the 
direct guitar pitch. This creates interesting 
effects similar to playing in unison with an- 
ther guitar. 

© OCTAVE 

This selector raises or lowers the X-91 1 
(VCO) pitch by one octave. 



0TUNE 

Wird verwendet, urn die Tonhohe von 
Modell X-911 (VCO) einzustellen bzw. an 
den direkten Klang der Gitarre anzupassen. 
Immer den INTERVAL Knopf © auf "0" 
stellen, wenn der TUNE Knopf eingesteflt 
wird. Mit diesem Knopf kann die Tonhohe 
von Modell X-911 urn einen Halbton (100 
Cent) angehoben bzw. abgesenkt werden. 

O INTERVAL 

Wird zum Anheben oder Absenken der 
Tonhohe von Modell X-911 verwendet, so 
da6 die Tonhohe von Modell X-911 urn 
eine drittel (c bis e), eine funftel (c bis g) 
oder eine ganze Oktave uber oder unter 
der Tonhohe des direkten Klanges der 
Gitarre liegt. Dadurch konnen interessante . 
Effekte erzielt werden, wie z.B. das gleich- 
zeitige Spielen von zwei Gitarren. 

OCTAVE 

Dieser Wahlschalter hebt oder senkt die 
Tonhohe von Modell X-91 1 (VCO) urn eine 
Okatave. 



TUNE (hauteur du son) 

Ce bouton est utilise pour ajuster la 
hauteur du son du X-91 1 (oscillateur VCO) 
avec le son direct d6livr6 par la guitare. Le 
bouton INTERVAL doit toujours §tre 
r6gl6 sur "0" au moment de faire un r6glage 
du bouton TUNE. Ce bouton augmente ou 
diminue la hauteur du son du X-911 d'un 
demi-ton (100 cents). 

INTERVAL (intervalle) 

Ce bouton est utilise pour augmenter ou 
diminuer la hauteur du son du X-91 1 & un 
tiers (de do a mi) ou & un cinqui&ne (de do' 
a sol), ou d'une octave complete, au- 
dessus ou en-dessous de la hauteur du son 
de la guitare directe. Ceci permet de pro- 
duce des effets interessant comparables & 
ce qu'on peut obtenir en jouant & I'unisson 
avec une autre guitare. 

OCTAVE (octave) 

Ce sGlecteur permet d'augmenter ou de 
diminuer la hauteur du son du X-91 1 (oscil- 
lateur VCO) d'une octave . 
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Portamento control 
Portamentoregler 
Regtage de portamento 




© PORTAMENTO 

This controls how gradually the X-911 
(VCO) pitch changes from note to note (the 
dotted line in the diagram), as opposed to 
the sharp pitch changes in the direct guitar 
sound (the solid line in the diagram). This 
portamento effect is somewhat like the 
smooth changes you get on a fretless 
guitar. 



© PORTAMENTO 

Mit diesem Regler wird eingestellt, wie 
schnell die Tonhohe von Modell X-911 
(VCO) sich von Note zu Note andert (punk- 
tierte Linie im Diagramm); dies im 
Gegensatz zu der plotzlichen Tonhohen- 
anderung (durchgehende Linie im Dia- 
gramm) des direkten Gitarrenklanges. 
Dieser Portamentoeffekt ist ahnlich dem 
glatten Ubergang, den man von einer bund- 
losen Gitarre gewohnt ist. 



© PORTAMENTO 

Ce r§glage controle progressivement les 
changements du son du X-911 note par 
note (indique- par la ligne en pointille sur 
le schema) en opposition aux changements 
soudains de hauteur du son direct de la 
guitare (indique par le trait plein sur le 
schema). Cet effet de portamento corres- 
pond approximativement aux changements 
r^guliers obtenus avec une guitare sans 
touchettes. 
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3-3 Ruckseite 

Regeieingange "~: '■ _ VTT. ^ 

An diese Eingangsbuchsen konnen 
externe Fuf3schalter Oder ein Sequencer 
angeschlossen werden, urn die Tonhohe 
bzw, die Klangfarbe des X-91 1 zu regeln. 

© FM IN (OCT/V) 

Ein FuGregelpedal (MS-01), ein Modula- 
tionspedal (MS-04) oder einen Sequencer 
an diese Buchse anschlieBen, wenn eine 
externe Tonhohenregelung gewunscht 
wird. Das Modulationspedal MS-04 stellt 
ein vielseittges Gerat dar, da es Tonhohen- 
Einschleifung, Vibrato und spezielle Effekte 
wie Glissando und zufallige Tonhohen- 
variationen ermoglicht. 

® SYNTHE VCF fcM IN (Einsatzfre- 
quenzmodulation des spannungsge- 
regelten Filters, 2 Okt./V) 

Dient fur externe Regelung der Klang- 
farbe. Das Eingangssignal moduliert die 
Einsatzfrequenz des spannungsgeregel- 
ten Filters (VCF) von Modell X-911. Mit 
Hilfe des Modulationspedals MS-04 kann 
die Klangfarbe schrittweise oder zufallig 
geandert werden, wenn die Buchse OUT 
2 des Pedals benutztwird. 



Pitch changes in direct sound 
Tonhbhenanderung des direkten Klanges 
Changements de hauteur du son direct 

Pitch changes in X-91 1 sound with 
portamento effect on. 

Tonhbhenanderung des Klanges von Modell 
X-911 beieingeschaltetem Portamentoeffekt 

Changements de hauteur du son du X-911 
avec un effet portamento. 



AusgangefUr Systemerweiterung 

Diese Buchsen verwenden, wenn Sie 
das System durch den AnschluB von 
zusatzlichen X-911, Synthesizern der Korg 
Serie MS bzw. anderen Synthesizern aus- 
bauen mochten. 

©TRIG OUT ( ~^ GND ) 

Hier kann das Triggers ignal des X-911 
fur den AnschluS von anderen Synthe- 
sizern abgenommen werden; wird auch 
gemeinsam mit dem CV OUT Signal ver- 
wendet. 

© CVOUT(Hz/V) 

Hier wird die Steuerspannung fur 6/ 
Tonhohe des spannungsgeregelten Oa 
lators (VCO) abgenommen. Fur deer An - 
schluB eines anderen Synthesiz^fV ge- 
meinsam mit der TRIG OUT Buchse ver- 
wenden. 
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Eingange filr Zuschaltung das X-91 1 zu 
anderen Synthesizern 

Diese Buchsen verwenden, wenn Mo- 
dell X-911 anderen ySynthesizern zuge- 
schaltet werden sojKz.B. Korg MS- 10 oder 
Korg MS-20). Dtese Buchsen werden auch 
verwendet, um^rnehrere Synthesizer X-91 1 
in Reihe zu schalten. Sie konnen aber auch 
einen Seouencer (SQ-10) fur automatische 
Regelura-an diese Buchsen anschliefien. 

IIGIN( ^Lqnd ) 
^/fias TRIG OUT Signal des Klangquel- 
/ten-Synthesizers oder des Sequencers an 
diese EingangsbuchseanschlieGen. 

© CVIN(Hz/V) 

Das Klangquellen-Synthesizer- oder 
das Sequencer-Regelspannungssignal 
(CV) an diese Eingangsbuchse anschlie(3en 



3-3 Panneau arriere 

£nt&<^f : TOrort^^ 

Ces prises vous permettent d'utiliser des 
p^dales exterieures ou un sequenceur pour 
controler la hauteur du son et le timbre du 
X-911. 

©FM IN (OCT/V) 

Raccorder une pedale de commande^ 
au pied (MS-01), une pedale de module 
tion (MS-04) ou un sequenceur (SQ-0|fi 
cette prise pour controler ext6rieureQ|fnt 
la hauteur du son. La pedale de moduatfion 
MS-04 est particuli^rement souplejprenri- 
ploi etant donne qu'elle permet^obtenir 
des courbures de la hauteur jdrson, un 
vibrato et des effets peu coudPfe tels que 
le glissando et des variationsJP>rriplexes de 
hauteur du son. 



Sorti isiondu systeme 

Utilb&r ces prises pour op6rer une ex- 
pansirodu systeme en raccordant un X- 
91^§upplementaire, un Korg de la serie 

rou d'autres synth6tiseurs. 

TRIG OUT ( -Lqnd ) 

Ceci injecte un signal de d6clencheur 
du X-911 pour assurer le raccordement a 
d'autres synth6tiseurs en meme temps 
qu'un signal CT OUT. 

© CVOUT(Hz/V) 

Ceci fournit une tension de commande 
qui determine la hauteur du son de I'oscil- 
lateur VCO. S'en servir avec le signal TRIG 
OUT pour ajouter d'autres synth&iseurs au 
systeme. 



(modulation de 

re de filtre com- 

ition de tension, 2 



® SYNTHE VCF fcl 
frequence de c 
mand£ par v 
OCT/V) 

Sert au conj^ exterieur du timbre. Le 
signal d'entr^^module la frequence de 
coupure 6^m/CF du X-911. Avec une 
p6dale ^r modulations MS-04, vous 
pouvez utiliser la prise de p6dale OUT 2 
pour obtenir des changements de timbre 
echelonn6s ou complexes. 



intries; |^m<e$tarif d!utiliser le JC-91 "* et 

Mcwterl d'autres synth&iseurs t ':■{ 
Utiliser ces prises pour ajouter le X-91 1 
a d'autres synth6tiseurs tels que le Korg 
MS-10, ou le MS-20. Ces prises sont 
egalement utilis6es pour raccorder 
plusieurs X-91 1 ensembles en serie. Vous 
pouvez Egalement raccorder un sequen- 
ceur (SQ-10) a ces prises pour obtenir une 
commande automatique. 

© TRIG IN ( "L GND ) 

Raccorder le synth6tiseur de source ou 
le signal TRIG OUT du s<§quenceur & cette 
prises d'entree. 

©CVIN(HzV) 

Raccorder ie signal command^ en ten- 
sion (CV) du synthetiseur de source ou 
d'un s6quenceur a cette prise d'entree. 
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3-3 Rear panel 

These jacks lets you use external pedals 
or a sequencer to control X-91 1 pitch and 
tone color. 

© FMIN(OCTW) 

Connect a foot control pedal (MS-01), 
modulation pedal (MS-04), or sequencer 
(SQ-10) to this jack for external pitch con- 
trol. The MS-04 modulation pedal is espe- 
cially versatile since it gives you pitch 
bends, vibrato, and unusual effects like 
glissando and random pitch variation. 

©SYNTHE VCF fcM IN (Voltage Con- 
trolled Filter cut-off frequency mo- 
dulation, 2 OCT/V) 

For external control of tone color. The 
input signal modulates the cut-off fre- 
quency of the X-91 1 VCF. With the MS-04 
modulation pedal, you can use the pedal's 
OUT 2 jack for stepped or random changes 
in tone color. 



Use these jacks to expand the system 
by connecting additional X-91 1, Korg MS- 
series, or other synthesizers. 

©TRIG OUT ( ^Lqnd ) 

This supplies the X-911 trigger signal 
for connection with other synthesizers, 
along with the CV OUT signal. 

® CVOUT(Hz/V) 

This supplies the control voltage that 
determines VCO pitch. Use it with the TRIG 
OUT signal for adding on other synthesiz- 
ers. 



Use these jacks when adding the X-91 1 
onto another synthesizer such as the Korg 
MS-01 or MS-20. These jacks are also 
used if you connect several X-91 1s togeth- 
er in series. You can also connect a 
sequencer (SQ-10) to these jacks for auto- 
matic control. 

© TRIG IN ( ^Lqnd ) 

Connect the source synthesizer or 
sequencer's TRIG OUT signal to this input 
jack. 

© CVIN(Hz/V) 

Connect the source synthesizer or 
sequencer's control voltage (CV) signal to 
this input jack. 
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Synthesizer VCF control 
Regler fur Synthesizer-VCF 
Reglage de filtre VCF de synthetiseur 




© VCF fc (Voltage Controlled Filter cut- 
off frequency) 

This adjusts tone color (the amount of 
upper harmonics) for the SYNTHE section. 
The coloser this is set to "0", the rounder 
and duller the tone color becomes. 

© SIGNAL SELECT 

Use this selector to choose the signal 
source for the SYNTHE section. When set 
to "VCO", you get the waveforms marked 
below each of the SYNTHE section buttons. 
When set to "GUITAR", you get the direct 
guitar signal, so the waveforms and octave 
numbers no longer affect the sound, al- 
though the small knobs above the burtons 
still do. At the "DISTORTION" setting, dis- 
tortion is added to the direct guitar sound, 
and this is used as the signal source. 

© SYNTHE WAH 

- This selector adds auto-wah effects to 
the SYNTHE Section sounds. With this ef- 
fect, the tone color changes (becomes 
brighter) in proportion to volume. The "2" 
setting gives a stronger effect that the "1" 
setting. The effect also varies depending on 
the envelope control knob settings (AT- 
TACK, DECAY, etc., above each of the 
SYNTHE section buttons). Try the setting 
shown in the diagram and then switch from 
OFF to 1 and 2. Also try turning on several , 
of the SYNTHE section buttons at once, 
and note how the effect changes due to the 
changes in the envelope (the volume 
change over time). 



© 
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Direct sound 
Direktklang 
Son direct 



©VCF fc (Einsatzfrequenz des span- 
nungsgeregelten Filters) 

Damit wird die Klangfarbe (der Betrag 
der oberen Harmonischen) fur den SYN- 
THE Abschnitt eingestellt Je naher dieser 
Regler gegen "0" gebracht wird, urn so 
runder und dumpfer wird die Klangfarbe. 

<D SIGNAL SELECT 

Diesen Wahlschalter fur die Wahl der 
Signalquelle fur den SYNTHE Abschnitt 
verwenden. Bei auf Position "VCO" gestell- 
tem Wahler erhalten Sie die unter jeder der 
SYNTHE Wahltasten angegebenen Wellen- 
formen. Bei auf Position "GUITAR" gestell- 
tem Wahler erhalten Sie das direkte Gitar- 
rensignal, so da(3 die Wellenformen und die 
Oktavennummern nicht mehr den Kiang 
beeinflussen, wogegen die kleinen Knopfe 
uber den Tasten weiterhin ihre Funktion 
beibehalten. Bei auf Position "DISTOR- 
TION" gestelltem Wahler wird der direkte 
Gitarrenklang verzerrt; der so erhaltene 
Klang wird als Signalquelle verwendet. 

© SYNTHE WAH 

Dieser Schalter uberlagert dem SYN- 
THE Klang einen automatischen Wah- 
Effekt. Mit diesem Effekt andert sich die 
Klangfarbe (wird heller) in AbhangigkeiV 
von der Lautstarke, Position "2" ergibt 
daher einen stakeren Effekt als Position 
. " 1 ". Der Effekt variiert auch in Abhangigkeit 
von der Einstellung der Hullkurven-Regel- 
knopfe (ATTACK, DECAY usw.), die uber 
den einzelnen Tasten des SYNTHE Ab- 
schnittes angeordnet sind. Die im Dia- 
gramme dargestellte Einstellung auspro- 
bieren und dann von Position "OFF" auf 
"1" und "2" schalten. Auch versuchen, 
einige der SYNTHE Tasten gleichzeitig 
einzuschalten und auf die Anderung des 
Effektes in Abhangigkeit von der geander- 
ten Hullkurve achten (die Lautstarkenande- 
rung in Abhangigkeit von der Zeit). 



©VCF fc (Frequence de coupure de 
filtre commande par variation de ten- 
sion) 

Ceci permet d'ajuster le timbre (le 
nombre d'harmoniques superieures) de 
I'etage SYNTHE. Plus le reglage est pres de 
"0" et plus le timbre est arrondi et mat. 

<D SIGNAL SELECT (choixdu signal) 

Utiliser ce selecteur pour choisir la 
source de signal pour I'etage SYNTHE. 
Quand le reglage est fait sur "VCO". les 
formes d'onde montrees sous chaque bou- 
ton de I'etage SYNTHE sont obtenues. 
Quand le reglage est fait sur "GUITAR", le 
signal de la guitare directe est obtenu de 
telle sorte que les formes d'onde et le 
nombre des octaves n'affectent plus le son 
bien que les petits boutons places au-des- 
sus des boutons le fassent. Avec le reglage 
"DISTORSION", une distorsion est ajoutee 
au son de la guitare directe et serf comme 
source de signal. 

© SYNTHE WAH 

Ce selecteur ajoute un effet automatique 
wah aux sons de I'etage SYNTHE. Grace a 
cet effet, le timbre change (devient plus 
brillant) en proportion du reglage de vo- 
lume. Le r6glage "2" produit un effet plus 
puissant que le reglage "1". L'effet varie 
egalement en fonction des reglages du 
bouton d'enveloppe (ATTACK), DECAY, 
etc. indique juste au-dessus de chaque 
bouton de I'etage SYNTHE. Essayez les 
r6glages indiques sur le schema et passer 
ensuite de OFF sur 1 ou sur 2. Essayez 
egalement de tourner pluseurs fois les bou- 
tons de I'etage SYNTHE et constater les 
changement et l'effet produit dans I'en- 
veloppe (le volume change dans le temps). 
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Volume control 
Lautstarkeregler 
Potentiometre de volume 



© 



® TOUCH SENSE 

This lets you select how much the X-91 1 
volume varies according to the volume of 
the direct sound (from electric guitar, etc.). 
At the OFF setting, the X-91 1 volume 
stays the same whether you pick the 
guitar strings hard or soft. At the WEAK set- 
ting, the X-91 1 volume rises and falls when 
you play louder or softer, but the change is 
not very great At the STRONG setting, X- 
911 volume is completely controlled by 
how hard you pick the guitar strings. (The 
X-91 1 envelope follows the input signal 
envelope.) 

Note that if you are using a foot switch con- 
nected to the HOLD jack, it will not work if 
you have the TOUCH SENSE set to 
STRONG. Instead, the X-91 1 sound will 
fade away with the direct sound. 

© OUTPUT VOLUME 

This adjusts output signal volume and 
turns the power on and off. 



• How TOUCH SENSE affects X-911 
volume changes (envelope) 



OFF 




TOUCH- SENSE . QUTPt/r VOUM 



® TOUCH SENSE 

Damit wird der Betrag eingestellt, urn 
welchen die Lautstarke von Modell X-911 
von der Lautstarke des direkten Klanges 
abweicht (Klang der elektrischen Gitarre 
usw.). Bei auf Position "OFF" gestelltem 
Regler bleibt die Lautstarke von Modell 
X-911 unverandert, wenn Sie die Saite der 
Gitarre hart Oder weich anschlagen. Bei auf 
Position "WEAK" gestelltem Schalter steigt 
die Lautstarke von Modell X-911 an oder 
fallt ab, wenn Sie lauter oder leiser spielen; 
die Anderung ist jedoch nicht sehr grol3. 
Bei auf Position "STRONG" gestelltem . 
Schalter wird die Lautstarke von Modell 
X-911 vollstandig durch hartes oder 
weiches Anschlagen der Gitarrensaiten 
gesteuert (die Hullkurve von Modell X-911 
folgt der Hullkurve des Eingangssignals). 
Beachten Sie, da6 bei Verwendung eines 
an die HOLD Buchse angeschlossenen 
FuRschalters dieser nicht arbeitet, wenn 
der TOUCH SENSE Schalter auf Position 
"STRONG" gestellt ist. In diesem Fall 
klingt der Klang von Modell X-91 1 mit dem 
direkten Klang aus. 

© OUTPUT VOLUME 

Dient zum Einstellen der Lautstarke des 
Ausgangssignals und zum Ein- bzw. Ab- 
schalten der Stromversorgung. 

• EinfluB des TOUCH SENSE Schalters 
auf die LautstttrkenSnderung (Hull- 
kurve) von Modell X-911 



WEAK 
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©TOUCH SENSE 

Cette commande vous permet de 
choisir la valeur de variation du niveau de 
sortie du X-911 en fonction du niveau de 
sortie de la guitare directe (guitare elec- 
trique, etc). Sur la position OFF, le volume 
du X-91 1 reste le meme que les cordes de 
la guitare soient jouees fortement ou legere- 
ment. Sur la position WEAK, le volume du 
X-911 augmente ou diminue si la guitare 
est jouee fortement ou legerement, cepen- 
dant, la variation n'est pas tres importante. 
Sur ie regiage STRONG, le volume du X- 
911 est entierement controle par la fagon de 
pincer les cordes de la guitare. (L'envelop- 
pe du X-911 suit I'enveloppe du signal 
d'entree). 

II est a noter que si vous utilisez un inter- 
rupted au pied raccorde a la prise HOLD, 
rien ne se produit si TOUCH SENSE est 
r6gl6 sur STRONG. Au contraire, le son 
du X-911 disparait progressivement en 
meme temps que le son direct. 

© OUTPUT VOLUME (Niveau de sortie) 

Ce bouton permet d'ajuster le niveau de 
sortie du signal de sortie et de mettre sous 
tension ou d'arreter I'appareil. 



• Comment le regiage TOUCH SENSE 
affecte le niveau de sortie du X-911 (en- 
veloppe) 



STRONG 




| 3-2 Frontplatte 

® INPUT (Eingang) 

Eingangsbuchse fur den Anschluf3 einer 
elektrischen Gitarre, eines Mikrofons, eines 
Kontakt-Tonabnehmers oder eines an- 
deren Tonsignals, das zum "Spielen" des 
X-911 verwendetwird. 

© DIRECT OUTPUT (Direktausgang) 

An dieser Ausgangsbuchse liegt das 
i gleiche, unveranderte Signal wie an der 
^ INPUT Buchse an (diesen Ausgang an 
Effekteeinheiten und einen Verst&rker 
anschlieBen, so daf3 der Klang der Gitarre 
getrennt von dem Klang des X-911 gehort 
werden kann). 

© INTERVAL 

Normalerweise wird mit dem auf der 
Frontplatte angebrachten INTERVAL 
Knopf die Tonhohe eingestellt. Falls Sie 
jedoch einen FuBschalter an diese Ein- 
gangsbuchse anschlieBen, dann beeinfluSt 
die Einstellung des INTERVAL Knopfes die 
Tonhohe nur bei Betatigung des FuBschal- 
ters. Damit kdnnen Sie schnell umschal- 
ten, wenn die Tonhohe des X-911 urn 
eine drittel oder fiinfte! Oktave gegenuber 
der Tonhohe der Gitarre abweicht. 



© PORTAMENTO 

Genau wie im Falle der INTERVAL 
Buchse kann an die PORTAMENTO 
Buchse ein FuGschalter angeschlossen 
werden, urn den Portamento-Effekt wah- 
rend der Darbietung ein- und abschalten 
zu konnen. Ist kein FuGschalter angeschlos- 
sen, dann hangt der Portamento-Effekt von 
der Einstellung der frontseitigen Regel- 
knopfeab. 

® HOLD 

Dieser Schaltereingang ermoglicht ein 
Anhalten der Tonhohe und der Lautstarke 
von Modell X-911, so dal3 Sie der anc 
haltenen Note eine Melodie uberla^rn 
konnen. 

Falls Sie aber nur den SYNTHE ytoschnitt 
verwenden, dann kann der Halreeffekt bei 
auf Position GUITAR oderJZHSTORTION 
gestelltem SIGNAL SELEC^Schalter nicht 
erzielt werden. Wenn&/der TOUCH 
SENSE Schalter nichj^tuf Position OFF 
gestellt ist, dann andf cr sich auch bei ein- 
geschaltetem HOt^die Lautstarke des 
X-911. 




© ON/OFF (Ein/Aus) 

An diese Buchse kanpr^eln FuBschalter 
angeschlossen werdenf/mit dessen Hilfe 
der Klang von Model! X-911 ein- bzw. ab- 
geschaltet werdea/kann. Falls Sie eine 
stufenlose )^tstarke/Balanceregelung 
zwischen dermOang von Modell X-91 1 und 
dem direKpen Gitarrenklang wunschen, 
das als^jSonderzubehdr erhaltliche Fuf3- 
balar>djer-Pedal (FK-5) verwenden. 

)UTPUT (Ausgang) 

Hier konnen die Ausgangssignale des 
X-91 1 abgenommen werden. 



Time 
Zeit 
Duree 
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3-2 En facade 

© INPUT (entire) 

, Prise d'entree servant au raccordement 
d'une guitare electrique, d'un microphone, 
d'une cellule de contact ou servant a injec- 
ter tout signal d'audiofrequence permettant 
de"jouer"du X-911. 

© DIRECT OUTPUT (sortie directe) 

Cetteprise de sortie vous permet d'j 
tenir le meme signal "sans, modificaji 
injecte a la prise INPUT. (Raccordewette 
prise de sortie aux dispositifs projeisant 
des effets et a un amplificateur cMr que 
vous puissiez controler s6parem^R le son 
de la guitare et le son du X-911) 

© INTERVAL 

En temps normal, le boujlh INTERVAL 
place en fagade determinwia hauteur du 
son. Cependant, si vous Mccordez un in- 
terrupted au pied a cetmbrise d'entree, le 
regiage du bouton d'nJervalle n'affectera 
que la hauteur du sowuand I'interrupteur 
au pied sera actionim Ceci vous permet 
d'operer des changeWents avant et arriere 
rapide jusqu'& obtenir un effet d'unisson et 
produire une hauteur de son d'un tiers ou 
d'un cinquieme par rapport a la hauteur du 
son de la guitare directe. 



^ 



ROTTAMENTO 

Dmme dans le cas de \a prise INTER- 
vjpl, cette prise PORTAMENTO vous per- 
^et d'utiliser I'interrupteur au pied pour 
5btenir ou couper Teffet portamento tout en 
''jouant de Tinstrument Ouand aucun inter- 
rupted au pied n'est raccorde, I'effet por- 
tamento depend du regiage du bouton 
place en facade. 

® HOLD 

Get interrupteur d'entree vous permet de 
bloquer la hauteur du son et le volume du 
X-911 de maniere a jouer une ligne de 
melodie sur la note jouee. 
Cependant, quand I'etage SYNTHE seul 
est utilise, I'effet de maintien ne sera pas 
obtenu si i'interrupteur SIGNAL SELECT 
est regie sur GUITAR ou sur DISTORSION. 
Par ailleurs, si I'interrupteur TOUCH 
SENSE n'est pas regie sur OFF, le volume 
du X-911 changera meme si vous action- 
nez I'interrupteur HOLD. 



® ON/OFF 

Cette prise vous permet d'utiliser un in- 
terrupteur au pied pour couper ou delivrer 
le son du X-911. Si vous desirez obtenir 
un regiage variable et continu du volume 
entre le son du X-911 et du son direct (la 
guitare), utiliser la pedale d'equilibrage au 
pied en option (FK-5). 

© OUTPUT 

Delivre le signal de sortie du X-91 1. 
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Instrument sound selectors 
Instrumenten-Klangwahler 
Selecteurs de son d'instrument de musique 



3-2 Front panel 
© input 

Input jack for connecting electric guitar, 
microphone, contact pickup, or other audio 
signal used to "play" the X-91 1 . 

© DIRECT OUTPUT 

This output jack gives you the same 
"dry" signal you have connected to the IN- 
PUT jack, (Connect this output to effects 
units and an amplifier so you can monitor 
the guitar sound separately from the X-91 1 
sound.) 

© INTERVAL 

Ordinarily, the INTERVAL knob on the 
front panel determines pitch. However, if 
you connect a foot switch (optional S-1, 
S-2) to this input jack, the interval knob set- 
ting will only affect the pitch when you turn 
on the foot switch. This lets you quickly 
change back and forth from a unison ef- 
fect, with the X-911 pitch a third or fifth 
apart from the direct guitar pitch. 



© PORTAMENTO 

As was the case with the INTERVAL jack, 
this PORTAMENTO jack lets you use a foot 
switch to turn the portamento effect on and 
off while playing. When no foot switch is 
connected, the portamento effect depends 
on the control panel knob setting. 

® HOLD 

This switch input lets you hold the X-91 1 
pitch and volume so that you can play a 
melody line on top of the held note. 
However, if you are only using the SYNTHE 
section, you will not get the hold effect if 
you have the SIGNAL SELECT Switch set 
to GUITAR or DISTORTION. Also, if the 
TOUCH SENSE switch is not at the OFF 
position, X-911 volume will change, even 
if you turn on HOLD. 



© ON/OFF 

This jack lets you use a foot switch to 
turn the X-911 sound on and off. If you 
want continuously variable volume balance 
control between the X-911 sound and the 
direct (guitar) sound, use the optional foot 
balancer pedal (FK-5). 

© OUTPUT 

Provides the X-911 output signal. 
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Press these buttons to choose the instru- 
mental tone colors you want. LEDs light up 
to indicate which buttons are turned on. 
Above each button is a small knob that lets 
you adjust the effect. 

• When you press two or more buttons at 
the same time, you get a mixture of those 
tone colors. 

ELECTRIC BASS 16 

Adjust the knob to vary the sound from 
an acoustic bass to a funky electric bass. 

TUBA 16 

Adjust the knob to vary the sound from a 
muted tuba to a bright tuba. 

TRUMPET 8 

The knob controls the brightness of the 
tone color. Adjust to get various effects 
from classical to jazz. 

DISTORTION GUITAR 8 

Knob controls tone color of distortion. 

VIOLIN 8 

For violion and viola effects. Knob con- 
trols attack time. 

FLUTE 4 

Knob controls brightness of sound. 
Turn down the tone for a mellow flute effect. 
Raise the pitch by one octave and add a 
little portamento for a unique synthesizer 
effect. 



Diese Taste drucken, um die gewiinsch- 
te Klangfarbe des jeweiligen Instru- 
mentes zu betonen. Leuchtdioden leuchten 
auf und zeigen die jeweils gedruckten 
Tasten an. Uber jeder Taste befindet sich 
jeweils ein kleiner Knopf, mit welchem der 
Effekt eingestellt werden kann. 

• Wenn Sie zwei oder mehrere Tasten 
gleichzeitig drucken, dann erhalten Sie ein 
Gemisch dieser Klangfarben. 

ELECTRIC BASS 16 

Diesen Knopf einstellen, um den Klang 
von einem akustischen Ba(3 bis zu einem 
einem Elektroba(3 entsprechenden Klang 
zuandern. 
TUBA 16 

Diesen Knopf einstellen, um den Klang 
von einer bedampften Tuba bis zu einer 
hell klingenden Tuba zu andern. 
TRUMPET 8 

Dieser Knopf regelt die Helligkeit der 
Klangfarbe. Einstellen, um verschiedene 
Effekte von einer klassischen bis zu einer 
Jazz-Trompete zu erhalten. 
DISTORTION GUITAR 8' 

Dieser Knopf dient zur Einstellung der 
Verzerrungen. 
VIOLIN 8 

Fur Violinen- und Viola-Effekte. Der 
Knopf steuert die Anstiegszeit. 
FLUTE 4 

Der Knopf regelt die Helligkeit des 
Klanges. Um den Effekt einer Flote mit 
hellem, freundlichem Klang zu erhalten, 
den Knopf ganzzudrehen. Ein einzigartiger 
Synthesizer-Effekt kann erzielt werden, 
indem die Tonhohe um eine Oktave ange- 
hoben und ein wenig Portamento hinzu- 
gefugt wird. 



Presser ces boutons pour choisir les 
timbres instrumentaux que vous desirez 
obtenir. Les diodes electroluminiscentes 
s'allument pour savoir quel bouton a ete 
actionne. Au-dessus de chaque bouton se 
trouve un petit bouton qui vous permettra 
d'ajuster I'effetobtenu. 

• Quand deux boutons ou plus sont pres- 
ses en meme temps, vous obtenez un 
melange de ces timbres. 

ELECTRIC BASS 16 

Ajuster le bouton pour varier le son 
d'une basse acoustique en basse elec- 
triquefuyarde. 
TUBA 16 

Ajuster ce bouton pour faire varier le 
son d'un tuba etouffe en tuba clair. 
TRUMPETS 

Ce bouton controle la clarte du timbre. 
Ajuster pour obtenir des effets varies, du 
classiqueau jazz. 
DISTORSION GUITAR 8 

Ce bouton contrdle le timbre de la dis- 
torsion. 
VIOLIN 8 

Pour obtenir des effets de violon et 
d'alto. Ce bouton controle la duree d'at- 
taque. 
FLUTE 4 

Ce bouton contrdle la clarte du son. 
Reduire la tonalite pour obtenir un effet de 
flute moelleux. Relever la hauteur du son 
d'une octave et ajouter un peu de porta- 
mento pour obtenir un effet synthetise 
unique. 
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Synthesizer sound selectors 
Synthesizer-Klangwahler 
Selecteurs de son de synthetiseur 
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Balance control 
Balanceregler 
Reglage de balance 




Press these buttons to select typical 
synthesizer waveforms. The knobs above 
the buttons let you adjust the attack and 
decay times. 

• Press two or more buttons at once for a 
mixture of those tone colors. You can also 
try mixing the SYNTHE section sounds 
with those of the INSTRUMENT section. 

• nL(PWM)16' 

Knob controls attack time. PWM (pulse 
width modulation) varies with the envelope 
(volume change over time) so the tone 
color changes as the volume rises and falls. 

• rni_(PWM)i6' 

Knob controls decay time. Tone color 
changes along with volume. 

• y\ (Sawtooth) 8 

This is a common synthesizer sound. 
Use the VCF fc knob to adjust tone color. 
Use the small knob above the selector but- 
ton to adjust attack time. 

• r~L(Rectangle)8' 

Knob controls how fast (attack) the VCF 
fc changes. The sound produced is like a 
picking wah effect. 

• n_ (Rectangle) 4' 

This has the highest pitch of any of the 
SYNTHE section sounds. Use the knob to 
adjust decay time. 



Dieser Tasten drucken, um die entspre- 
chenden Synthesizer-Wellenformen aus- 
zuwahlen. Die Knopfe uber den Tasten 
ermoglichen ein Einstellen der Anstiegs- 
und Abfallzeiten. 

• Zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig 
drucken, um ein Gemisch dieser Klang- 
farben zu erhalten. Sie konnen aber auch 
versuchen, die Klange des SYNTHE Ab- 
schnittes mit denen des INSTRUMENT 
Abschnittes zu mischen. 

• niL(PWM)16' 

Diese Knopf regelt die Anstiegszeit. Die 
PWM (Puis Width Modulation = Puls- 
breitenmodulation) andert sich mit der Hull- 
kurve (Lautstarkenanderung uber die Zeit), 
so da(3 sich die Klangfarbe mit dem Anstei- 
gen bzw. Abfallen der Lautstarke andert. 

•nn_(pwwi)i6' 

Mit diesem Knopf wird die Abfallzeit ein- 
gestellt. Die Klangfarbe andert sich mit der 
Lautstarke. 

• y\ (Sagezahn) 8' 

Dient fur einen herkommlichen Synthe- 
sizer-Klang. Den VCF fc Knopf fiir die Ein- 
stellung der Klangfarbe verwenden. Den 
kleinen Knopf uber der Wahltaste verwen- 
den, um die Anstiegszeit einzustellen. 

• r~L (Rechteckwelle) 8 

Mit diesem Knopf wird eingestellt, wie 
schnell sich die Einsatzfrequenz VCF fc 
andert (Anstiegszeit). Der so erzeugte 
Klang ahnelt einem angeschlagenen Wah- 
Effekt. 

• n_ (Rechteckwelle) 4' 

Hat die hochste Tonhohe aller Klange 
des SYNTHE Abschnittes. Mit diesem 
Knopf wird die Abfallzeit eingestellt. 



Presser ces touches pour choisir des 
formes d'onde de synthetiseur typiques, 
Les boutons places au-desus des touches 
vous permettent d'ajuster les dur6es d'at- 
taqueetde chute. 

• Presser deux touches ou plus en une 
seule fois pour obtenir un melange de ces 
timbres. Vous pouvez Sgalement essayer 
de mSlanger les sons I'Stage SYNTHE avec 
ceux de I'Stage INSTRUMENT; 

• nn_(PWM)i6 

Ce< bouton controle la duree d'attaque. 
La modulation par impulsions de largeur 
variable (PWM) varie avec I'enveloppe (le 
volume change dans le temps) pour que le 
timbre change quand une augmentation ou 
une reduction du volume se produit. 

• rm_(PWM)i6 

Ce bouton controle la dur6e de chute. 
Le timbre change avec le volume. 

• y\ (Sawtooth) 8' (onde en dent de 

scie) 

C'est un son synth6tis6 qui est clas- 
sique. Utiliser le bouton VCF fc pour ajuster 
le timbre. Utiliser le petit bouton plac6 au- 
dessus du s6lecteur pour ajuster la dur6e 
d'attaque. 

• l~~L_ (Rectangle) 8' (onde rectangu- 

laire) 

Ce bouton controle la rapidity des 
changements (attaque) de la frequence de 
coupure du VCF. Le son produit est com- 
parable a un effet de crete wah. 

• n_ (Rectangle) 4' (onde rectangulaire) 

Ceci produit la hauteur du son la plus 
elev6e de tous les sons pouvant §tre 
d6livr6s par l'6tage SYNTHE. Utiliser ce 
bouton pour ajuster la dur6e de chute. 




© BALANCE 

This adjusts- volume balance between 
the SYNTHE and INSTRUMENT sections, 
if no buttons are turned on in one of the 
sections and you push the balance all the 
way over to that side, no sound will be pro- 
duced. 



© BALANCE 

Dient zur Einstellung der Laustarke- 
balance zwischen den Abschnitten SYN- 
THE und INSTRUMENT. Falls in einem der 
beiden Abschnitte keine der Tasten ein- 
gerastet ist und Sie den Balanceregler 
ganz auf die Seite dieses Abschnittes 
bringen, dann kann kein Ton vernommen 
werden. 



© BALANCE 

Ceci rdgle le volume entre les etages 
SYNTHE et INSTRUMENT. Quand aucun 
bouton des stages n'est mis en fonction et 
que le reglage de balance est press6 com- 
plement sur le cot6, aucun son n'est 
obtenu. 
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Cancel switch 
Abschalter 
Interrupteur d'annulation 




® CANCEL 

Press this switch to turn off all SYNTHE 
and INSTRUMENT section selector buttons 
at once. 



©CANCEL 

Diesen Schalter betatigen, um alle 
Wahlschalter der Abschnitte- SYNTHE und 
INSTRUMENT gleichzeitig abzuschalten. 



© CANCEL 

Presser cet interrupteur pour couper 
('action de tous les s6lecteurs des Stages 
SYNTHE et INSTRUMENT. 
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SSNAHIWEN 5. PRECAIinONS 



1 einer 



iitarre 



£ prendre en jouant du X-911 avecune 

guitare electrique 



7. Alle Eingangspegelregler sorgfaltig 
einstellen. Der INPUT VOLUME Knopf, 
der LEVEL Wahlschalter und der 
POLARITY Wahlschalter mussen richtig 
eingestellt sein, wenn der X-911 richtig 
arbeiten soil. Den INPUT VOLUME 
Knopf so einstellen, da6 die TRIG 
Anzeigeleuchte etwa dreimal langer als 
die PEAK Anzeigeleuchte aufleuchtet, 
wenn die dritte Saite der Gitarre (offen) 
gema(3 Tabelle gespielt wird. Danach 
eine Tonleiter mittels offener Saiten 
spielen und den POLARITY Schalter 
auf jene Position stellen, in welcher die 
genauesten Tonhohenanderungen an 
Modell X-91 1 erhalten werden. 
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6. SETTING EXAMPLES / 6. EINSTELLBEISPIEL 



• This arrangement is very effective for 
live performance. .It gives you independ- 
ent control over the X-911 sound and 
the direct guitar (or other instrument) 
sound. 



• Diese Anordnung ist besonders wir- 
kungsvoll fiir Live-Darbietungen. Sie 
haben direkte Kontrolle uber den Klang 
von Modell X-911 und der Gitarre (oder 
eines anderen Instrumentes. 



• Cet agencement est tr6s efficace pour 
les cas de manifestations en publiques. II 
offre un contrdle integral sur le son du 
X-91 1 et celui d'une guitare en direct (ou 
d'un autre instrument de musique). 



EXT SYNTHE 



CVIN #•• 
TRIG IN ♦•■ 



trigout\\ cvout /fcm 




MS-04 



FMIN 




As shown in the connection diagram, 
this arrangement lets you use the FK-5 foot 
balancer to emphasize the direct sound or 
the synthesizer sound. Various effects 
devices can be used on the direct guitar 
sound. Although the diagram shows two 
amps being used, one for the direct sound, 
and another for the synthesizer sound, you 
could run both into the same amp. 



Wie dem AnschluGdiagramm entnom- 
men werden kann, ermoglicht es diese An- 
ordnung, den FuS-Balancer FK-5 zur Be- 
tonung des direkten Klanges oder des 
Klanges des Synthesizers zu verwenden. 
Verschiedene Effektegerate konnen fur 
den direkten Gitarrenklang verwendet wer- 
den. Obwohl in diesem Diagramm die 
Verwendung von zwei Verstarkern dar- 
gestellt ist (einer fur den direkten Klang, der 
andere fiir den Synthesizer-Klang), konnen 
auch beide Anschlusse an den gleichen 
Verstarkererfolgen. 



Comme indiqu6 sur le schema de rac- 
cordement, cet agencement vous permet 
d'utiliser un 6quilibreur au pied FK-5 pour 
amplifier le son direct ou le son synth6tis6. 
Des dispositifs pour effets varies peuvent 
etre utilises pour le son direct de la guitare. 
Bien. que le schema indique que deux 
amplis sont utilises, un pour le son direct 
et I'autre pour le son synth6tis6, vous avez 
la possibility de passer par le m§me ampli. 
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E / 6. EXENPLES DE DISPOSITION 



The front panel EFFECT switch input 
jacks allow you to use foot switches for 
independent on/off switching of different 
effects. 

The rear panel FM and FcM input jacks 
are for external modulation of VCO pitch 
and VCF cut-off frequency (tone color). 
With these jacks you can use the MS-01 
and MS-04 foot pedals for pitch bends, 
vibrato, wan-wan, sample-and-hold, giis- 
sando, and other effects. 

The CV OUT (Hz/V and TRIG OUT 
( ~Lgnd ) jacks supply control signals 
used when adding on additional synthesiz- 
ers (MS-10, 20, 50). 

The CV IN (Hz/V) and TRIG IN ( ~1_gnd ) 
input jacks are used in the opposite case, 
when you want to use control signals from 
another synthesizer to "play" the X-91 1 . 



• By using a foot switch to turn on the 
interval effect, you can produce a twin 
lead effect whenever you want. 



Die an der Frontseite angebrachten EF- 
FECT Eingangsbuchsen ermoglichen die 
Verwendung von FuBschaltern fur sepa- 
rates Ein/Ausschalten der verschiedenen 
Effekte. Die an der Ruckseite angebrach- 
ten FM und FcM Eingangsbuchsen sind fur 
externe Modulation der VCO-Tonhohe und 
der VCF-Einsatzfrequenz (Klangfarbe) be- 
stimmt. An diese Buchsen konnen die 
FuBpedale MS-01 und MS-04 angeschlos- 
sen werden, um Tonhohen-Einschleifung, 
Vibrato, Wah-Wah, Halte- Glissando- und 
andere Effekte zu erhalten. 

Die Buchsen CV OUT (Hz/V) und TRIG 
OUT ( "" 1_gnd ) liefern die Steuersignale, 
die bei Erweiterung des Systems durch 
zusatzliche Synthesizer (MS-10, 20, 50) 
verwendet werden. Die Eingangsbuchsen 
CV IN (Hz/V) und TRIG IN ( ^Lgnd ) wer- 
den im gegensatzlichen Fall benutzt, wenn 
Sie die Steuersignale eines anderen Syn- 
thesizers zum "Spielen" des X-911 ver- 
wenden mochten. 

• Durch Verwendung des FuBschalters 
fur das Einschalten des Intervalleffektes 
konnen Sie jederzeit einen Zweikabel- 
Effekterzeugen. 



Les prises d'entree de Pinterrupteur EF- 
FECT place en facade vous permettent 
d'utiliser des interrupteurs au pied pour 
pouvoir commander une commutation ou 
une coupure de divers effets. 

Les prises d'entree FcM et FM du pan- 
neau arriere sont destinees a une modula- 
tion exterieure de la hauteur du son de 
Poscillateur VCO et de la frequence de 
coupure du filtre VCF (timbre). Grace a ces 
prises, vous pouvez utiliser des pedales au 
pied MS-01 et MS-04 pour produire des 
courbures du son, un vibrato, un effet wah- 
wah, un 6chantillonnage-blocage, un 
glissando et d'autres effets, 

Les prises CV OUT (Hz/V) et TRIG OUT 
(~Lgnd) fburnissent les signaux de com- 
mande utilises pour ajouter des synthe- 
tiseurs (MS-10, 20, 50). 

Les prises d'entree CV IN (Hz/V) et 
TRIG IN (^L G nd) sont utilisees dans le 
cas contraire, quand vous desirez utiliser 
les signaux de commande d'un autre 
synthetiseur pour "jouer" du X-91 1 . 
• L'emploi de Pinterrupteur au pied per- 
mettant de produire un effet en intervalle 
peut egalement favoriser un effet sur 
deux fils a tout moment. 




7. TECHNISCHE DATEN 



^ 



1. Tonhohenbereich .... 

2. Instrumentenklange.. 



3. Synthesizer-Klange . 



4. Balance- undandereRegler. 

5. Eingangsregler 



6. Tonhohenregler. 



7. Portamento 

8. Synthesizer-Regler 



9. Lautstarkeregler 
10. Tonsignal-Ein-und AusgSnge.. 



11. Regelschaltereing&nge 



12. ExterneRegel-Ein-und Ausgange 



13. Abmessungen(BxH xT).. 

14. Gewicht 

15. Zubehor 

16. Netzspannungund-frequenz 

17. Leistungsaufnahme 




,#75Hz(D 2 #) ~ 1 ,4kHz (F 7 ) 
.• 16' ElektrobaC (Klangeregier) 

• 16' Tuba (Klangregler) 

• 8' Trompete (Klangregler) 

• 8' Verzerrte Gitarre (Klangregler) 

• 8' Violine (Anstiegszeit-Regler) 
© 4'FI6te (Klangregler) 

,.• 16' nn_ (attack) 

• 16' nn_ (decay) 

• 8' y\ (attack) /;] 

• 8' l~L (fc attack) 0' 

• 4' l~L (decay) /■[/ 
.• Augangs-Balance (Inst/Sypfiie) 

• Abschaitung (Cancel) 0$ 
..• Pegelwahler ( -20/ -3|/^-50 dB) 

• Polaritat(A/B) Mj 

• Eingangssignalpegefy'" 

• Spitzenwertanzeig$?/ 

• Trigger^Anzeiger 
..•Oktaven-Wahj^v-fhoch/mittel/tief) 

• Stimmen £/ 
m Interval! £/ 

.-• Zeit 

• Signal-ra^ler (VCO/guitar/distortion) 

• SynthflMlVow (off/1/2) 

• VCP/c/ 

• BeruJIrungssensor (off /weak/strong) 

• Au&jgangslautstaVke/Netzschalter 
..•Jjrfgang 

• Direktausgang 
'f Ausgang 

?• Intervall 

• Portamento 

• Haltezeit (Hold) 

• Ein/Aus (On/off) 

• FM Eingang (oct/volt) 

• Synthe VCF fcM Eingang (2 oct/volt) 

• Trigger-Eingang( ~^L G nd ) 

• VCO CV Eingang (Hz/V) 

• Trigger-Ausgang ( ^L G nd ) 

• F-VCV Ausgang (Hz/V) 

• 336 x 67 x 200 mm 

• 3 kg 

• Stander-Adapter 

• 120V, 60Hz 

• 7.5W 



/- 



/: : > 
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7. SPECIFICATIONS 



1. Pitch range •75Hz(D 2 #) ~ 1.4kHz (F 7 ) 

2. Instrumental sound • 16' Electric bass (tone control) 

• 16' Tuba (tone) 

• 8' Trumpet (tone) 

• 8' Distortion guitar (gone) 

• 8' Violin (attack time control) 

• 4' Flute (tone) 

3. Synthesizer sounds • 16' nil (attack) 

• 16' nL (decay) 

• 8' y\ (attack) 

• 8' n_ (fc attack) 
#4' l~l_ (decay) 

4. Balance and other controls • Output balance (Inst/Synthe) 

• Cancel 

5. Inputcontrols ...• Level selector ( -20/-35/-'50dB) 

• Polarity (A/B) 

• Input signal level 

• Peak indicator 

• Trigger indicator 

6. Pitch controls • Octave selector (high/middle/low) 

• Tuning 

• Interval 

7. Portamento • Time 

8. Synthe controls • Signal source selector (VCO/guitar/distortion) 

• Synthe wow (off/1/2) 

• VCF fc 

9. Volume controls • Touch sense (off/weak/strong) 

• Output volume/power switch 

10. Audio signal inputs and outputs • Input 

• Direct output 

• Output 

11. Control switch inputs • Interval 

• Portamento 

• Hold 

• On/off 

12. External control inputs and outputs • FM input (oct/volt) 

• Synthe VCF fcM input (2 oct/volt) 

• Trigger input ( ~~L G nd ) 

• VCOCV input (Hz/V) 

• Trigger output ( ~^gnd ) 

• F-V CV output (Hz/V) 

13. Dimensions • 336(W) x 67(H) x 200(D) mm 

14. Weight *3kg 

15. Accessories • Stand adaptor 

16. Power supply • 120V, 60Hz 

17. Power consumption • 7.5W 
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Make connections as shown in the 
diagram and adjust tuning and volume 
balance between guitar and X-911. 

Then turn on the foot switch and turn up 
the interval knob so the X-911 pitch is a 
third or fifth above the direct guitar pitch. 



Die Anschlusse gema!3 Diagramm 
vornehmen und die Gitarre bzw. Modell' 
X-911 stimmen; danach die Balance 
zwischen der Gitarre und Modeil X-911 
einstellen. 

Anschlie(3end den FuGschalter einschal- 
ten und den Intervallknopf aufdrehen, so 
da(3 die Tonhohe von Modell X-911 urn 
einen drittel oder funftel Ton uber der Ton- 
hohe der Gitarre liegt. 



R6aliser les branchements comme in- 
diqu6 sur le schema et ajuster les poten- 
tiom&res d'accord et de volume de la 
guitareau X-911. 

Mettre I'interrupteur au pied en fonction 
et augmenter le bouton d'intervalle pour la 
hauteur du son du X-91 1 soit & un tiers ou 
un cinqui&me au-dessus de la hauteur du 
son de la guitare directe. 



Connection with Korg MS-20 

With this setting, the X-911 control 
signals "play" the MS-20. Although the 
MS-20 controls in the diagram are at the 
"normal setting" which gives a simple 
organ tone, you can change the MS-20 
setting to get much more complex ef- 
fects. 



Anschlusse mit Korg MS-20 

Bei dieser Anordnung dienen die 
Steuersignale von Modell X-911 zum 
"Spielen" von Modell MS-20. Obwohl die 
Regler von Modell MS-20 im Diagramm 
in der "Normalstellung" gezeigt sind (ein 
einfacher Orgelklang wird erzeugt), 
konnen Sie die Einstellung von Modell 
MS-20 andern, urn komplexe Effekte zu 
erhalten. 



Raccordement au Korg MS-20 

En choisissant cet agencement, les 
signaux de commande du X-91 1 "jouent" 
en quelque sorte le MS-20. Bien que les 
commandes du MS-20 indiqu^es sur le 
schema soient plac^es en position de 
"reglage normal" produisant leson d'un 
orgue simple, vous pouvez modifier les 
rSglages du MS-20 pour produire des 
effets encore plus complexes. 




CAUTION 

ATTENTION 



FMIN TRIG OUT ^Lgnc CV OUT Hz/V 



ACHTUNG 



O 

WAVE FOAM 

o 

PW 

© 



WAVE FORM 



o 



VCO i 

o 



MASTER £( j| ( 

TUNE 

If 



O 

MG "T EXT 

O 



© 





*G/T ex; 

O 



© 

tc 

© 



© 

MC TEXT 

© 



in 



O 

'AVE FOflKi 

o 



o 

06 LAV 

o 

ATTACK 

o 



n 



© 

MOLD 
ATTACK 

© 

DECAY 

<D 

SUSTAIN 

© 







EXT SIC PROCESSOR 



o o ooo 

5IG LEVEL LOW CUT hiCm CUT CV ADJ TMflES LEVEL 



mum 
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7. FICHE TECHNIQUE 



1. Gamme de hauteur du son 

2. Sonsd'instrumentsde musique., 



3. Sonsdesynthetiseur. 



4. Reglage de balance et autres contrdles . 

5. Reglages d'entree 



75Hz (D 2 #) a 1,4kHz (F 7 ; 

Basse 6lectrique de 16' (correcteur de tonalite) 

Tubade 16' (tonalite) 

Trompette de 8' (tonalite) 

Guitare de distorsion de 8' (tonalite) 

Violon de 8' (contrdle de duree d'attaque) 

Flute de 4' (tonalite) 

Ondede16' rUL (attaque) 

(persistance) 

(attaque) 

(attaque fc) 

(persistance 



nn__ 
i~l 



6. Reglage de hauteur du son. 



7. Portamento 

8. Commandesdesynthe. 



• 

• 

• 

• 

• 

9. Potentiometres de volume. 

10. Entrees et sorties de signaux d'audiofrequencesi^;# 

1 1 . Entrees d'interrupteur de controle 

1 2. Entrees et sorties de contrdle exteri 





13. Dimensions 

14. Poids 

15. Accessoires 

16. Alimentation 

17. Consommation de oJBYant 



Ondede 16' 

Ondede8' 

Ondede 8' 

Ondede 4' 

Balance de sortie (Instr.-S 

Suppression 

Selecteur d'entree ( -20J 

Polarite (A/B) 

Niveau de signal d'e 

Indicateur de nive^pfde cr§te 

Indicateur de d^pehcheur 

Selecteur d'ofliave (6lev6e-moyenne-basse) 

Accord 

Interval!^ 

Dur6e^ 

S6lejjj|ur de source de signal (VCO/guitare/distorsion) 

Pldfage desynthe (arret/1/2) 

uence VCF fc 
fjhnpression (arret/faible/puissant) 
Potentionrrtetre de niveau de sortie et interupteur g6n6ral 
Entree 

Sortie directe 
Sortie 
Intervalle 
Portamento 
Maintien 
Marche-arret 

Entree FM (octave-tension) 
Entree fcM VCF synthe (2 octaves-tension) 
Entr6eded6clencheur ( ~"*_gnd ) 
Entree VCO CV (Hz/V) 
Sortie d6clencheur( ~^gnd ) 
Sortie F-VCV (Hz/V) 
336(L)x 67(H) x200(P) mm 
3 kg 

Adaptateur pour pied 
120V, 60Hz 
7,5W 
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8. OPTIONAL 



iSSORIES 8.S0NDERZUBE 




MS-OI 

Foot Controller 
FuBregler 
Combinateur au pied 



Connect to rear panel FM IN and/or 
SYNTHE VCF FCM IN input jacks to pro- 
duce pitch bends, wow, and other effects. 



An die an der Ruckseite angebrachten 
Eingangsbuchsen FM IN und/oder SYN- 
THE VCF FCM IN anschlieSen, um Ton- 
hohenschwankungen, Heulen Oder 
andere Effekte zu erzielen. 



Le raccorder aux prises d'entr6e FM IN 
et/ou SYNTHE VCF FCM IN du panneau 
arriere pour obtenir les coubures de 
hauteur du son, du pleurage et d'autres 
effets. 




MS-04 

Modulation Pedal 
Modulationspedal 
Pedale de modulation 



Connect to rear panel FM IN and/or 
SYNTHE VCF FCM IN input jacks to pro- 
duce pitch bends, vibrato, sample and 
hold, glissando, and other effects. 



An die an der Ruckseite angebrachten 
FM IN und/oder SYNTHE VCF FCM IN 
Eingangsbuchsen anschlieBen, um Ton- 
hdhenschwankungen, Vibrato, willkur- 
liche Tone und improvisierte Effekte, 
Glissando und andere Effekte zu erzeugen. 



La raccorder aux prises d'entr^e FM 
IN et/ou SYNTHE VCF FCM IN du panneau 
arri&re pour obtenir des courbures de 
hauteur du son, le vibrato, l'6chantillonnage 
et bloquage, le glissando et d'autres effets. 




FK-3 



2-Channel Volume Pedal 
2-Kanal LautstSrkepedal 
Pedale de volume a 2 canaux 



Can be used for simultaneous control of 
front panel direct out and signal out 
volume. 



Dient zur gleichzeitigen Regelung der 
Lautstarke der Fronttafel-Direktausgange 
und derSignalausgange. 



Peut etre utilis^e pour contrfiler simul- 
tan^ment la sortie directe du panneau avant 
et le volume de sortie du signal. 




nr-5 

Foot Balancer 
FuB-Balancer 
Equilibreur au pied 



Use to control the front panel direct out 
and signal out volume balance. Or use with 
MS-04 to control balance between FM and 
fcM modulation. 



Dient zur Regelung der Lautstarke- 
balance zwischen den Fontplatten-Direkt- 
ausgangen und den Signalausgangen. 
Kann auch mit Modell MS-04 verwendet 
werden, um die Balance zwischen der FM- 
und derfcM-Modulation zu regeln. 



II sert & contr6ler la sortie directe du 
panneau avant et la balance de volume de 
sortie de signal. Ou lorsqu'il est utilise en 
parall^le avec le MS-04, il sert & contr6ler 
la balance entre la modulation FM et la 
modulation fcM. 
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MR 8. ACCESSOIRES OPHONNELS 




5-1 



Foot Switch 
FuBschalter 
Interrupteur au pied 



I 



Turns on effect only while pedal is being 
pressed. 



Schaltet den Effekt nur ein, solange das 
Pedal niedergetreten wird. - 



Produit uniquement un effet quand 
pedaleestpressee. 






Yi 



$ 



I 




3-1 



Foot Switch 
FuBschalter 
Interrupteur au pied 



Press once to turn on; press again to turn 
off. 



Einmal niedertreten, urn den FuBschalter 
einzuschalten; nochmals niedertreten, 
wenn der FuBschalter wieder abgeschaltet 
werdensoll. 



Presser une fois pour mettre en fonction 
et presser une seconde fois pour couper 
I'effet. 




i 



5-2 



Foot Switch 
FuBschalter 
Interrupteur au pied 



A 2-channel foot switch that turns on only 
while pedal is pressed. 



Ein 2-Kanal FuBschalter, der nur einge- 
schaltet ist, solange das Pedal niedergetre- 
ten wird. 



Un uniquement quand la p6dale est en- 
foncee. 



Carrying case 

A shoulder bag that holds the X-911, 
effects devices, and foot controls. 



Tragetasche 

Eine Schultertasche zur Aufnahme von 
Modell X-911, Effektegeraten und 
FuBregler. 



C off ret de transport 

Sac a bandouii&re contenant le X-911 , 
les dispositifs produisant tes effets et les 
commandes au pied. 
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KORG 



(g KEIO ELECTRONIC LABORATORY CORP. 

Head Office : 15-12, Shimotakaido 1-Chome, Suginami-ku, 

Tokyo, Japan 
Factories : No. 6-19, Sakurajosui 5-Chome, Setagaya-ku. 

Tokyo, Japan 

No. 1825 Ohimachi, Ashigarakamigun, 

Kanagawa Pref,, Japan. 
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